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調光をした時に器具から多少音がでる場合がありますが、異常ではありません。
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INPUT:DC24V （※施工時に直結線した箇所は対象外）

適合ドライバーに対するConsciLed本体と２次側電線の長さ

◎本体　　　　 　　は最長 5mまで接続可能

◎二次側電線　　　　 　　は最長 15mまで接続可能

◎二次側電線　　　　 　　は各系統毎に最長15ｍまで接続可能

◎本体　　　　 　　は各系統ごとに最長 5mまで接続可能　
　　　　　　　　　各系統のトータルの長さはドライバーとの組み合わせによります　（右上の表参照）

系統１

系統２

系統３

ドライバーと本体のトータル長さ

ドライバー

NTC-E060CV0241 6m

18mNTC-E180CV0241

トータル長さ
（本体）

電源接続ケーブル（片切り）

GN
D

+2
4V

A size
103013

延長ケーブル

A Size
13 13

MAP-CD/DC＊＊＊＊/01
A size

MAP-CD/JC＊＊＊＊/01

0300：300㎜
1000：1000㎜
2000：2000㎜

0300：300㎜
1000：1000㎜
2000：2000㎜

A size

※直列接続した本体が5ｍを超えると器具故障の原因になります。
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・未使用の口出し線は絶縁処理
　してください。
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LED 発光部に接着剤が付着しない
ようにしてください（光変色の恐れ）

   （調光器CD1500PWM/V2を
   ご使用の際はAC100Vのみ）

使用しない調光線は絶縁処理を
してください。

PWM信号出力（CPEV 1P φ0.9～φ1.2：極性無し、最大長30ｍ）
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（別売MAP-CD/RL1000/12/01)

固定レールの取付にはM3ナベ木
ネジ又はレールに装着されたマグ
ネットをご使用ください。

裏面 ジョイント部分

50

・レールは天井取付の際は必ず
　ネジで固定してください。

屋外や湿気の多い場所で使用
する場合、LED電源ユニットの
リード線と電源接続ケーブルは
リングスリーブで確実に接続し
自己融着テープを使用し防水処理
を確実に行ってください。
コネクターの末端部も自己融着
テープで防水処理をしてください。

(Φ3.2)
取付穴

26.5
mm

20m
m

5.5mm

6.0mm

コネクター末端部
を防水処理

樹脂用接着剤
（別売 AX-067）

GLU
E

1/3位まで
接着剤入れる

カット方法
ニッパーで切断位置（光源間の
銅箔接合部）に合わせて
カットしてください。

末端処理の際は、エンドキャップ
（別売）の中にシリコン用接着剤
（別売）を1/3程度まで均一に
注入してから器具を奥まで挿入し
てください。

完全硬化まで24時間から48時間
かかりますので、手荒に扱わない
ようにご注意ください。

(MAP-CD/RL1000/12/01)
(MAP-CD/RLM1000/12/01:マグネット付)

M3木ネジ
(固定レールに付属)

M3ネジ
(傾斜金具に付属)

傾斜金具は固定レールと反対側1箇所で固定

※十分な強度のある取付面にしっかりとビスで固定し、
　緩みなどがないことをご確認ください。

傾斜金具(別売)

固定レール

・マグネット付固定レールを使用し天井
   面に設置する時は必ず木ネジ等の
   落下防止措置を行ってください。
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本体の取り付け

取付クリップ（別売)の場合

取付クリップを適正な間隔で付属の
取付ネジ（またはM2のネジ）とワッ
シャーで確実に固定してください。

商品のエンドキャップ（別売）が固定
レールに乗り上げないようにご注意
ください。

。

。

ください。

。

（取付クリップ付属品
　　　　　またはM2ネジ)

アルミレール（別売）

クリップ

エンドキャップ（別売）

取付図・注意図

【固定クリップの取付方】
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・未使用の口出し線は絶縁処理
　してください。

（別売MAP-CD/RL1000/12/01)

固定レールの取付にはM3ナベ木
ネジ又はレールに装着されたマグ
ネットをご使用ください。

・レールは天井取付の際は必ず
　ネジで固定してください。
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(MAP-CD/RL1000/12/01)
(MAP-CD/RLM1000/12/01:マグネット付)

M3木ネジ
(固定レールに付属)

M3ネジ
(傾斜金具に付属)

傾斜金具は固定レールと反対側1箇所で固定

※十分な強度のある取付面にしっかりとビスで固定し、
　緩みなどがないことをご確認ください。

傾斜金具(別売)

固定レール

・マグネット付固定レールを使用し天井
   面に設置する時は必ず木ネジ等の
   落下防止措置を行ってください。

本体の取り付け

取付クリップ（別売)の場合

取付クリップを適正な間隔で付属の
取付ネジ（またはM2のネジ）とワッ
シャーで確実に固定してください。

商品のエンドキャップ（別売）が固定
レールに乗り上げないようにご注意
ください。

。

（取付クリップ付属品
　　　　　またはM2ネジ)

アルミレール（別売）

クリップ

取付図・注意図

【固定クリップの取付方】エンドキャップ（別売）

取付説明書
安心してお使い頂くために
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